
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 
 

 

 

1) Lösen Sie die vorderen und hinteren Bungeeseile. 

2) Lösen Sie die Gurte von den Ratschen. 

3) Lösen Sie das Abrollseil von der Klampe. 

4) Führen Sie die Kurbel in die Antriebsstange ein und drehen Sie sie, um die Plane aufzurollen. 

5) Lösen Sie das Seil vom mittleren Bügel, führen Sie das Seil über den Bügel um den Behälter herum 

und ziehen Sie dann, um den Bügel zu drehen. 

6) Wenn der Bügel die Plane berührt, befestigen Sie das Seil an der Klampe. 

7) Führen Sie das Abrollseil über die Mulde, damit es beim Befüllen nicht stört. 

 

➔ Füllen der Mulde 

 

 

 

1) Lösen Sie das Seil, das den mittleren Bügel an der aufgerollten Plane hält, und führen Sie das Seil 

über die Mulde. 

2) Drehen Sie den mittleren Bügel und befestigen Sie dann das Seil an der Klampe. 

3) Lösen Sie das Abrollseil von der Plane und führen Sie es über den Behälter. 

4) Ziehen Sie an dem Seil, um die Plane zu entrollen, und befestigen Sie das Seil an der Klampe. 

5) Führen Sie die Gurte durch die Ratschen und spannen Sie die Plane leicht an. 

6) Befestigen Sie die Bungeeseile an den Haken der Mulde. 

7) Die Mulde ist jetzt fahrbereit. 

 

 


